Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile
di Torino

Ufficio Automezzi

Sede: Via Meucci, 5 — 10040 Druento (TO) Tel./Fax 011.9846 531

MATERIALI DI USO PER L'IGIENIZZAZIONE

CEO0120 TIPE 5— UNI EN ISO 13952-1&2
TIPE 6 — UNI EN 13034

TUTA BIANCA CON CAPPUCCIO

CE 0086
UNI EN 149:2001 + A1:2009 FFP3NR D

MASCHERA FACCIALE FILTRANTE

OCCHIALI TRASPARENTI O VISIERA UNI EN 14126:2004 — IIR
FACCIALE
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CALZARI SOVRASCARPA
Direttiva CEE 89/686 (e success. modifiche)
relativa ai DPI, Decreto Legge 475/92 (e
successive modifiche) ed alla norma UNI EN
340/04

UNI EN 374-2 + EN 374-3 KLG
UNI EN 420 -2
UNI EN 420-3

GUANTI LATTICE

LIQUIDO IGIENIZZANTE CANDEGGINA DILUITAAL 2% - USARE UN SEMPLICE
SPRUZZINO DA GIARDINAGGIO O PER I VETRI

UN TELO DI PLASTICA DI ALMENO 2X2 METRI

UN ASPIRAPOLVERE CON SACCHETTO USAE GETTA

COPRISEDILI DI PLASTICA IN SOSTITUZIONE ANCHE SACCHI NERI O TELI PER
IMBIANCHINI

ROTOLO PELLICOLA DA IMBALLAGGI O ANCHE DOMOPACK PELLICOLA

UN PAIO DI STRACCI IN MICROFIBRA LAVABILI A90° C

Con il contributo di: ‘m‘A.F.P. Associazione Fuoristradistica Piemontese
Federazione Volontariato di Protezione Civile O.N.L.U.S.
DELEGAZIONE LOCALE C.0.M. MONCALIERI ODV




